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KUHNs EL fræsere i et overblik:

282 402 R

Rotorfræsere er designet til at skabe et fi nt såbed,
selv under de vanskeligste betingelser. Ved at forbedre
jordstrukturen styrkes spiring og rodnet for planterne,
så udbyttet øges.
De store arbejdsbredder på EL 122, 162, 282 og 
402 R modellerne gør dem til det ideelle valg for 
større landbrug, grøntsagsavlere og maskinstationer.

ARBEJDSREDSKABER TIL MANGE 

TYPER ARBEJDSOPGAVER

Med et store udvalg af fræsertænder, rotorudførelser 

og valser er det nemt at tilpasse  fræseren til lige 

netop dit behov.

ROBUST OG DRIFTSSIKKER

KUHNs store fræsere er kendetegnet ved deres 

robuste konstruktion, der sikrer en stabil drift under 

vanskelige forhold og gør det muligt at anvende 
højtydende traktorer. Som en sidegevinst holder 

maskinerne længe og bevarer deres gensalgsværdi.  

Arbejdsbredde 
(m)

Transportbredde 
(m)

Max. 
traktorydelse 

ved 
1.000 o/min PTO

EL 122 2,50 - 2,72 - 3,00 2,77 - 2,99 - 3,25 92/125

EL 162 2,50 - 3,00 2,77 - 3,25 121/165

EL 282 3,00 - 4,00 - 4,50 3,28 - 4,31 - 4,75 201/270

EL 402 R 6,18 3,00 294 / 400

INTENSIV JORDBEARBEJDNING FOR BEDRE 
RESULTATER I VANSKELIGE JORDTYPER
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PTO-drevne jordbearbejdningsredskaber som 

KUHNs rotorfræsere er meget alsidige og kan 

anvendes til mange forskellige typer opgaver 
indenfor landbrug og gartneri. De bearbejder 

jorden intensivt og kan arbejde under stort 

set alle forhold. De er særligt velegnede til 

vanskelige jordtyper eller stenet jord.

En arbejdsgang er som regel tilstrækkeligt til 
at skabe et fi nt smuldret såbed. I kombination 

med en integreret såmaskine kan udsåningen 

ske samtidigt.

ALSIDIGE
REDSKABER
TIL ALSIDIGE
OPGAVER
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1. HURTIG NEDBRYDNING 
AF PLANTEMATERIALE

Rotorfræsere blander plantemateriale 

i jordoverfl aden op med jorden og 
løsner den, så der kommer luft til. 
Det giver en hurtigere nedbrydning 

af stub, efterafgrøde og rødder.

2. OMBRYDNING AF 
GRÆSAREALER

Fræserknivene skærer og opblander 
jord med et kraftigt rodnet effektivt, 
hvilket gør rotorfræseren til et ideelt 
redskab til ombrydning af græsarealer.

FORBEDRING AF JORSDSTRUKTUREN

Fræserknivene på KUHNs rotorfræsere bearbejder jorden intensivt og slynger den op 
mod bagskjoldet så knoldene brydes op. Dermed opnås en effektiv løsning og smuldring 
af jorden samt opblanding af plantemateriale i overfl aden. Arbejdsintensiteten afhænger 
af rotoromdrejningstallet, typen af fræsertænder og arbejdshastigheden. Generelt gælder 
det, at jo langsommere man kører med fræseren og jo hurtigere rotoren roterer, jo fi nere 

smuldres jorden.
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Udviklet til intensivt arbejde under vanskelige beting

ET EFFEKTIVT KØLESYSTEM

Centralgearet og begge sidegear på EK 282 og EL 402 R-600 fræserne er udstyret med 

integrerede pumper for oliecirkulation, der sikrer smøring af gearhjulene og nedkøling af 
gearkassen. Olietanken har en stor overfl ade for effektiv afl edning af varmen uden behov 
for køleribber og blæser, der kan stoppe til. Den syntetiske olie, der anvendes, kan desuden 
arbejde ved højere temperaturer end standard olie. Begge systemer er udstyret med oliefi ltre 
og er adskilt for at undgå forurening af olien.

BESKYTTET KÆDETRÆK

To palkoblinger (en for hver maskinhalvdel) 

beskytter EL 402 R modellen i stene jord.

ROTORFRÆSERE
I EN KLASSE FOR SIG!

282 402 R
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JUSTERBART BAGSKJOLD FOR FLEKSIBEL INDSTILLING

De mange indstillingsmuligheder for bagskjoldet giver mulighed for:
- Smuldring af jorden til den ønskede konsistens og bedre fl ow.
- Bedre tilpasning til arbejdsforholdene med det to-delte hængslede bagskjold.

Bagskjoldets position og dermed smuldringsintensiteten kan justeres via et håndsving, 
der er let tilgængeligt fra forsiden af fræseren. Dette sikrer en nem indstilling, når der 
er monteret pakkervalse og påbygningssåmaskine. Hængsler og skjold er robuste og 
beregnet til intensiv anvendelse og lang levetid. På EL 402 R-600 kan denne justering 
foretages hydraulisk fra traktorens kabine under arbejdet.

SIDERULLESKÆR TIL EN PERFEKT UDJÆVNING

Siderulleskærene forhindrer ophobning af jord og planterester i området ved sidepladerne.
De kan let justeres i højde og afstand for at opnå det bedst mulige arbejdsresultat. De fås 
som ekstraudstyr i en glat version på alle EL modellerne, undtagen EL 402 R-600, der fås 
med takkede siderulleskær.

SPORLØSNERE

Sporløsnere er designet til at løsne jorden efter traktorens hjul. De kan indstilles i både 
dybde og afstand. Alt efter jordforholdene kan de leveres med overbelastningssikring 
via springbolt eller fjederudløser. Ekstraudstyr.

EL 402 R-600: KOMFORT PÅ VEJENEL

402 R-600 rotorharven klappes op hydraulisk og låses i transportposition. Som ekstrauds-
tyr fås en transportramme med store pivoterende dobbelthjul. Der kræves ingen brem-
ser, da de kan transporteres i overensstemmelse med færdselsloven også på traktorer i 
mellemstørrelsen. 

KUHNS SERVICE
* 

Få størst muligt udbytte af din KUHN maskine 
*Alle tjenester er ikke tilgængelige i alle lande.

ALLE MODELLER

Praktiske egenskaber og udstyr

KUHN AFTERSALES
Omfattende og let forståelig teknisk dokumentation, der følger maskinen 
i hele dens levetid, så den anvendes og vedligeholdes bedst muligt.

KUHN SERVICE
Kompetente lokale servicefolk, der har kendskab til maskinerne og hurtig 
adgang til teknisk back-up.

KUHN RESERVEDELE
Har du brug for hurtig levering af reservedele? Din lokale forhandler har 
adgang til et stort centralt reservedelslager, samt dag til dag levering fra 
KUHN fabrikken. Dermed minimeres ventetiden, hvis uheldet er ude, og 
maskinen holder stille.

KUHN RÅDGIVNING
Kompetent rådgivning hos autoriserede KUHN forhandlere, der hjælper 
med at udvælge den bedste maskine til dit behov samt har indgående 
teknisk kendskab til maskinerne gennem regelmæssig uddannelse.
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COMBILINER

KOMBINATION 
MED CULTISOIL 
FORGRUBBER

EL 122, EL 162 og EL 282 i 3 eller 4 m 
arbejdsbredde kan kombineres med 
en CULTISOIL forgrubber, der løsner 
jorden foran maskinen (arbejdsdybde 
op til 35 cm).

JORDBEARBEJD-
NING OG SÅNING 
I ÉN ARBEJDSGANG
El 122 / EL 162 / EL 282 rotorfræsere 
kan kombineres med forskellige 
integrerede såmaskiner:
- VENTA luftsåmaskiner
-  INTEGRA og SITERA mekaniske 

såmaskiner KUHNs såkombinationer 
er kompakte og har stor kapacitet.

ØKONOMISKE SÅKOMBINATIONER!

SÅKOMBINATIONER

KUHN RESERVEDELE
designet og fremstillet til at holde

KUHNs støberier og smedjer er kendetegnet ved fremstillingsprocesser, der producerer sliddele i høj kvalitet 
og med lang levetid. Knowhow og originale slid- og reservedele giver sikkerhed for en effektiv maskine. Din 
autoriserede KUHN forhandler kan trække på et stort reservedelslager med dag-til dag levering.







Tekniske data

EL 122/250 EL 122/280 EL 122/300 EL 162/250

Arbejdsbredde (m) 2,50 2,72 3,00 2,50

Transportbredde (m) 2,77 2,99 3,25 2,77

Montering Kat. 2 og kompatibel med hurtigkobling  kat. 2 og 3

Justering af dybde Via slæbesko, støttehjul eller pakker valse

Sidetræk

Max. traktorydelse DIN ved 1000 o/min (kW/hk) 92 / 125  1 

Transmission

PTO-aksel 540 / 750 / 1000

Gennemgående PTO-aksel

Gearkasse type Duplex med 2 sæt gearhjul

Med to-delt bagskjold

Réglage des capots arrières

Disques d’extrémité

Arbejdsdybde (cm) 8 - 23

Rotordiameter (mm)

CULTIROTOR 525 550 (C-kniv

CULTITILLER 520

CULTILABOUR 550

Antal knive/tænder

Cultirotor (knivrotor) 54 60 72 60

Cultitiller (lige tænder) 56 60 66 56

Cultiplow (tandrotor) 84 88 100 84

Vægt for cultirotor – 
cultitiller-cultiplow

Med slæbesko (kg) 955-970-1095 995-1007-1155 1045*-1055-1215 1095-1100-1167

Med forreste støttehjul (kg 980-995-1120 1020-1032-1180 1070*-1080-1240 1120-1125-1192

Med Maxi-rørpakkervalse 
(kg)

1080-1095-1220 1180-1192-1340 1,195*-1205-1365 1220-1225-1292

Med Maxi-pakkervalse (kg) 1320-1335-1460 - 1470*-1480-1640 1460-1465-1532

 Standardudstyr       Ekstraudstyr     -- Ikke muligt       *HD-udgave lægges 60 kg til

EL 122 rotoromdrejningstal o/min

PTO-omdrejninger

1. sæt gearhjul 
(22/26 tænder) standard

2. sæt gearhjul 
(28/20 tænder) standard

Ekstraudstyr 
sæt gearhjul 

(17/30 tænder)

Ekstraudstyr 
sæt gearhjul 

(24/24 tænder)

26/22 22/26 28/20 20/28 30/18 18/30 24/24

540 - 195 - 231 - 275 165

750 194 271 264 321 - 382 229

1000 258 361 218 - 183 - 305

EL 162 rotoromdrejningstal o/min

PTO-omdrejninger

1. sæt gearhjul 
(23/30 tænder) standard  

2. sæt gearhjul 
(28/25 tænder) standard

Ekstraudstyr 

sæt gearhjul 
(33/20 tænder)

Ekstraudstyr 

sæt gearhjul 
(18/35 tænder)

30/33 23/30 28/25 25/28 33/20 20/33 18/35

540 - 186 - - - 235 277

750 - 258 177 222 - 327 385

1000 202 344 236 296 160 - -
18






